
KRYSS- OG 5-PUNKTSLASER (RØD)
K-5P

Varenr: 83020002 / NOBB-nr: 45251337 / GTIN-nr.: 7034354614074

EGENSKAPER

• Meget brukervennlig kryss- /punktlaser for profesjonell bruk
• Selvnivellerende lasermodul med magnetisk pendel
• Bredt måleområde (150° vinkel på vertikallinje)
• Funksjoner: punkt, strek og kryss
• Vridbar 360° ved bruk av trefot
• Patentert pendellås/transportsikring
• Kan brukes med brakett eller på stativ (selges separat)

LEVERES MED

Detektor m/holder, multifunksjonssokkel m/magnet, brille, fokusplate, trefot,
trefotstativ og maskinkoffert

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Nøyaktighet ± 3 mm /10 m
Rekkevidde Radius: 10 m (30 m m/laserdetektor)
Projeksjon 5 punkter / 1 x horisontal / 1 x vertikal
Laserdiode Rød
Nivelleringssystem Magnetisk pendel
Laserklasse II (<1 mW)
Bølgelengde ± 635 nm
Strømkilde 3 stk. AA-batteri
Driftstid ca. 6 timer
Batteriindikator Nei
Driftstemperatur -10°C - +50°C
Driftsmiljø Ute/inne
Dimensjon (L x B x H) 116 x 69 x 112 mm
Vekt 1,9 kg

BRUKSOMRÅDE

• Innstallasjon, oppmåling og nivellering av dører, vinduer og faste vegghengte
objekter etc.
• Dekker av gulv, tak og himling
• Fundamenter, reisverk, flislegging og annet murerarbeid etc.
• Oppmåling av vinkler
• Ventilasjon, rørstrekk og kabelstrekk etc.
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